
 
 
ATLANTA EXTENDED L GAS 40 
 
 

Description 
 
Huile de lubrification de dernière génération spécialement conçue pour les moteurs à gaz             
fixes nécessitant de très longues périodes de changement. Ce produit est formulé avec des              
huiles de base plus raffinées que les huiles conventionnelles, associées à une nouvelle             
technologie d’additifs offrant d’excellentes performances, une très grande résistance à          
l’oxydation et une rétention optimale du TBN. Cela vous permet d'augmenter les périodes de              
change par rapport à d'autres produits conçus pour des applications similaires. 
 

Qualités 
 
• Utilisation optimale dans les moteurs à gaz fixes utilisant du gaz naturel comme carburant               
et nécessitant l’utilisation d’une huile dont la teneur en cendres sulfatées est de 0,5%              
maximum. 
• Il maintient un TBN stable plus longtemps que les autres lubrifiants du même type, en                
raison de la nature chimique spécifique des composés détergents-dispersants qu’il possède. 
• Il permet de prolonger la durée de vie du lubrifiant grâce à sa haute résistance à l'oxydation                  
et à l'additivation équilibrée avec laquelle il est formulé. 
• Maintient une viscosité adéquate tout au long de sa vie utile en raison de la grande                 
résistance à la dégradation thermique. 
• Il peut être utilisé dans des applications où le gaz utilisé est du biogaz ou un autre type de                    
gaz. Dans ce cas, la durée de vie utile du lubrifiant dépendra de la teneur en composés                 
polluants qui entraînent le gaz. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Niveaux de Qualité 
 
• CATERPILLAR 
• WÄRTSILÄ 
• WAUKESHA 
 

Caractéristiques Techniques 
 
 

 Unité Méthode Valeur 

Degré SAE   40 

Densité à 15 ° C g / cm ^ 3 ASTM D 4052 0,876 

Viscosité à 40 ° C cSt ASTM D 445 116 

Viscosité à 100ºC CST ASTM D 445 13.2 

Index viscosité  ASTM D 2270 107 

Point d'inflammation V / A ° C ASTM D 92 210 min. 

Point de congélation ° C ASTM D 5950 -36 

TBN mg KOH / g ASTM D 2896 5.7 

Cendres sulfatés % en poids ASTM D 874 0.5 

 

 


